 OSTROŚĆ, TRYBY POMIARU OSTROŚCI. 

PUNKTOWY POMIAR OSTROŚCI - polega na tym ,że w danym podświetlonym punkcie podczas wciśnięcia przycisku migawki, aparat w tym miejscu (gdzie podświetlony jest punkt autofocusa) ustawia środek głębi ostrości (ostrość).
W obiektywie mamy dwie metody ustawiania ostrości (wybieramy je przez przełącznik w obiektywie):
MF - Manual Focus ręczne ustawianie ostrości (poprzez pierścień ostrości)
AF - Automatic Focus (automatyczne ustawianie ostrości)
Dla obu metod działa podświetlenie ostrych punktów (i słychać sygnał dźwiękowy), natomiast ich ustawianie (znalezienie) przez aparat  następuje tylko dla metody automatycznej. (AF)
Naciśnięcie przycisku migawki do połowy ustawia ostrość aparatu w wybranym punkcie, lub punktach pomiarowych. W aparacie typu Canon wizjer obejmuje 9 punktów pomiarowych AF, z opcją wyboru wszystkich lub pojedynczego punktu pomiarowego.
Istnieją 2 metody wyboru punktu pomiarowych ostrości. Albo wybieramy jeden z punktów pomiarowych, albo wybieramy opcję pomiaru przez wszystkie punkty jednocześnie. Polecaną metodą jest wybór punktu centralnego jako jedynego punktu pomiaru ostrości.
Aparat może pracować w trybach pomiarowych AF, aby uzyskać najlepszą ostrość zdjęcia trzeba dobrać odpowiedni tryb pomiaru ostrości do danej sytuacji, mamy 2 tryby
ONE SHOT - dla obiektów nieruchomych ,jeden pomiar, po wciśnięciu lekko spustu migawki ostrość blokuje    
                       się w jednym miejscu. (np. nieruchomy model, budynek)
AI SERVO - dla obiektów ruchomych (zmiana odległości), zmienny pomiar ostrości - podążanie za ruchem (jadące auto)
AI FOCUS - automatyczne przełączanie trybów One Shot i AI Servo - śledzenie obiektu
                  - wybór pomiędzy ONE SHOT a Al SERVO
Aparat posiada punkty pomiarowe ostrości z możliwością wyboru ich liczby i miejsca w kadrze. Punkty zmieniamy przyciskiem selekcyjnym i następnie pokrętłem wybieramy konkretny punkt (jest podświetlony), lub wszystkie punkty na raz (wszystkie się świecą).
 PRZESUNIĘCIE PŁASZCZYZNY OSTROŚCI:
Pomiar taki dokonuje się w wybranym i podświetlonym punkcie i można go blokować (wciskając lekko przycisk migawki i przytrzymując wciśnięty przesuwać po planie, aż do złapania właściwego kadru, potem dociskając go i otwierając migawkę (zrobienie zdjęcia).
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W wizjerze znajduje sie 9 punktow
AF. Wybranie odpowiedniego punktu
AF umozliwia fotografowanie z
autofokusem przy zachowaniu
zadanego kadrowania obiektu.

Istnieje réwniez mozliwos¢ wyboru trybu AF i trybu
wyzwalania migawki, ktéry dopasowany jest w mozliwie
najwiekszym stopniu do warunkoéw fotografowania i
obiektu.

@ Symbol ¥ po prawej stronie tytutu strony oznacza, ze
dana funkcja jest dostepna tylko w trybach strefy tworczej
(P, Tv. Av, M, ADEP).

@ W trybach strefy podstawowej ustawienia trybu AF, wyboru
trybu AF i trybu wyzwalania migawki sa ustawiane
automatycznie.

[% symbol <AF> oznacza automatyczna regulacig ostrosci (ang. auto focus).
‘Symbol <MF> oznacza reczna regulacie ostrosci (ang. manual focus)

AF: Wyboér trybu AF* msssss—

Wybierz tryb AF najbardziej odpowiedni dia warunkéw fotografowania
lub obiektu. W trybach strefy podstawowej automatycznie ustawiany
jest optymalny tryb AF.
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1 Ustaw przetacznik trybu ostrosci
na obiektywie w pozycji <AF>.

2 Ustaw pokretto wyboru trybéw w
trybie strefy tworczej.

3 Nacisnij przycisk <AF-DRIVE>. (%6)

.
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Wybierz tryb AF.

® Patrzac na panel LCD, obré¢
pokretiem <>,
ONE SHOT : Tryb One-Shot AF
Al FOCUS: Tryb Al Focus AF
Al SERVO: Tryb Al Servo AF

Tryb One-Shot AF dla obiektéw nieruchomych

Odpowiedni dla nieruchomych obiektéw. Nacisnigcie przycisku

migawki do potowy spowoduje jednorazowe ustawienie ostrosci

aparatu na obiekt.

® Po uzyskaniu ostrosci punkt AF, dla ktérego zostata ustawiona
ostros¢ bedzie miga¢ na czerwono. Zacznie réwniez swiecic
kontrolka ostrosci <@> w wizjerze.

® W przypadku pomiaru wielosegmentowego, w chwili uzyskania
ostrosci zostanie ustawiona ekspozycja.

® Przytrzymanie weisnietego do potowy przycisku migawki powoduje
zablokowanie ostrosci. W razie potrzeby mozna zmieni¢
kompozycje zdjecia.

® W trybach strefy tworczej funkcja AF jest rowniez dostepna po
nacisnigciu przycisku <AF-ON>.
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[ © Jesiinie mozna ustawic ostrosci, kontrolka ostrosci <@ w wizjerze bedzie
migata. W takim wypadku nie mozna zrobi¢ zdjecia, nawet po nacisnieciu
przycisku migawki do korica. Zmien kompozycje | ponownie Sprobuj ustawic
ostrosc. Informacje na ten temat znajduja sie tez w czesci ‘W przypadku
problemdw z automatyczna regulacja ostroci” (str. 88).

© Jesliw menu [O" Sygnat "bip"] wybrano opcje [WyL], sygnat dzwigkowy
nie zostanie wyemitowany po uzyskaniu ostrosci.

Tryb Al Servo AF dla obiektow bedacych w ruchu

Ten tryb AF jest przeznaczony do fotografowania obiektow

ruchomych, w sytuacji, gdy odlegto$¢ uzyskania ostros:

zmienia. Przytrzymanie wcisnietego do potowy przycisku

powoduje ciagle podazanie ostrosci za fotografowanym obiektem.

® Parametry ekspozycji sg ustawiane w momencie wykonywania zdjgcia.

® W trybach strefy tworczej funkcja AF jest rowniez dostepna po
nacisnigciu przycisku <AF-ON>.

o Jesliustawiony jest automatyczny wybér punktu AF (str. 86), ostros¢
jest ustawiana najpierw za pomocg srodkowego punktu AF. Gdy
podczas automatycznej regulacji ostrosci obiekt oddala si¢ od
srodkowego punktu AF, ostros¢ nadal podaza za obiektem, jesli
tylko znajduje sig on w zakresie innego punktu AF.

B3] vmimes oo o s A Sicsves AL syt oy s b
emitowany, nawet w przypadku uzyskania ostrosci. Nie bedzie takze
Swiecit kontrolka ostrosci <@> w wizjerze.

Tryb Al Focus AF w przypadku automatycznego przefaczania trybu AF

Jesli obiekt zaczyna sie poruszaé, tryb Al Focus AF powoduje

automatyczne przetaczenie trybu AF z trybu One-Shot AF na Al

Servo AF.

® Jesli po uzyskaniu ostrosci w trybie One-Shot AF obiekt zacznie sig
poruszac, zostanie to wykryte przez aparat i nastapi automatyczna
zmiana trybu AF na Al Servo AF.

] » 10 sedomin codime oty A Vs A iy sy s Sis v,

Zostanie wyemitowany cichy sygnat dzwiekowy. Nie bedzie jednak Swiecic
Kontrolka ostrosci <@> w wizjerze.
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Wyb6r punktu AF*  mess—
i mevieredE wybiom fodioge »: decwioen punkisw AL w ol
automatycznej regulacji ostrosci. W trybach strefy podstawowej i

<A-DEP> ustawianie punktu AF odbywa sie w sposéb automatyczny. Nie
ma mozliwosci wyboru punktu AF.
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1 Naci$nij przycisk <(3>. (&6)
» Wybrany punkt AF jest wyswietlany w
‘wizjerze i na monitorze LCD.
@ Swiecenie wszystkich punktow AF
oznacza wybér automatyczny.

Wybierz punkt AF.
® Punkt AF mozna wybra¢, obracajac
pokretio <> lub <€33> albo

korzystajac z multi-sterownika <

Wybér przy pomocy pokretta

® Wybor punktu AF zmieni si¢
odpowiednio do kierunku obrotu
pokrettem <> lub <€3>.

@ Swiecenie wszystkich punktow AF
oznacza wybér automatyczny.

Wybér przy pomocy multi-sterownika

® Wybor punktu AF zmieni sig w
kierunku, w ktérym przesunieto multi-
sterownik < . W przypadku
przesuwania multi-sterownika w tym
samym Kierunku, przetgczane beda
tryby recznego i automatycznego
‘wyboru punktu AF.
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